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PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELLA CITTA' DI CHIUSI
COMPARTO DELL'ORTO VESCOVILE

INTERVENTO DI RECUPEEO DEGLI AMBIENTI SCTTERRANEL
DEL C.D. "LABIRINIO"

LAVORI PROMCOSSI DAL GRUPRPO ARCHEOLOGICO "CITIA’
DI - CHIUSI", DAL COMUNE DELLA CITTA' DI CHIUSI,
DAITA  COMMISSICNE ARCHECLOGICA DEL  MUSEO
NAZIONALE DI CHIUSI, ~DALL'OPERA LAICALE DELLA
CATTEDRALE FD ESEGUITI IN FCRMA DI VOLONTARIATO
DAL GRUPPO ARCHEOLCGICC "CITTA' DI CHIUSI" SOTIC
IA DIREZIONE SCIENTIFICA DELLA SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGICA DELLA TOSCANA CON IL FINANZIAMENTC
DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CHIUSI.

a

AGGICRNAMENTO E = DEFINIZICNE ULTERIORE DEL
PROGETIC a seguito della conclusione dello scave
di un primo tratto di cunicoli, avanti di
intraprendere quello della cisterna e del pozzo
adiacente, con individuazione delle opere 4i
consol idamento necessarie e delle altre comundgue
ritenute opportune- per la migliore fruizione
pubblica degli ambienti ipogei.

RELAZIONE

Del progetto presentato  .nel . 1989 . alla Soprintendenza
Archeclogica della Toscana e da questa fatto proprio sono stati
al momento eseguiti i soli lavori di "ripulitwra" di un ampio
setiore dei cunicoli.

Di essi & stata redatta ampia e dettagliata relazione in data 2
- luglio 1991, a cuil integralmente si rinvia per la definizione
del quadro operativo del presente progetto.
Questo, non sembra aver doverosamente amnotato gli esiti delle
abbondanti infiltrazioni d'acqua all'interno dei sotteranei
avvenute in occasicne delle persistenti piogge del mesi passati,
accertati in un recente sopralluogo. Infatti, nel punto
contrassegnato in pianta dalla lettera D il riempimentc di un
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pozzo che prima si ergeva come una colonna di terra e detriti di

dubbia coerenza a lato del cunicolo, & franato all'interno del
cunicolo medesimo, ostruendo il passaggio per buona parte della
sua altezza; altresi nel punto H si & registrato uno sfaldamento
delle pareti, 1a dove gia al momento dello scavo 1'arenaria
aveva dimostrato di avere minor consistenza rispetto al normale.
51 ftratta comunque di  cedimenti. circoscritti e anche
prevedibili, che non inficiano la generale stabilitad dei
sotterranel ed anzi ne migliorano localmente le condizioni di
sicurezza, per essersi raggiunti in conseguenza di essi
squilibri statici meno "critici”.

Cid premesso, prima di dar mano a qualsiasi altra opera sari

necessario ripulire e risanare gli ambienti dagli esiti di tali
frane. :

Al di 13 di questa dovercsa puntualizzazione, di seguito si
elencanc gli interventi del progetto: '

A} INTERVENTI per la MESSA in SICUREZZA dei pozzi, si da evitare
ulteriori possibilita di frana dei detriti che pilt 0 meno 13
costipano. Saranno differenziati in rapporto all'entita del
riempimentc e alla localizzazione del pozzo e pertanto
potramno consistere: '

-~ nella tampcnatura del pozzo nediante strutture
metalliche = costituite da una piastra a contatto,
sagomata e sostenuta da uno stelo infulcrato su un
basamento, ovverc da semplici  elementi tubolari
incastrati ad espansione all'interno del pozzo, &
seconda che il riempimento costipi quest'ultima quasi
interamente fino a sfiorare 1l cielo del cunicolo
oppure si limiti ad occupare la parte alta;

- nella riapertwa del pozzo, ripristinandone il
collegamento con 1'esterne previa rimozione del residuo
diaframma di terra e detriti. Tale intervento dovrebbe
essere limitato ai pozzi G2 e G2 che si ha certezza che
sbocchino all'interne del giardine’ del Museo della
Cattedrale, dove con opportune copere in metallo e
cristalle potranno  essere facilmente visibili
dall'esterno in perfetta sicurezza.

B)Y INTERVENTI per la FRUIZIONE PUBBLICA del TRATTO INIZIALE dei
CUMICCLLI (mt. 30 circa) consistenti:
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- nella realizzazione di una passerella con piano di
calpestio in griglia metallica supfortata da una
struttwa sempre metallica da alloggiare in appoggio
sul fonde vergine e a contatto con le pareti lateralil
del cunicolo; R

- nell'installazione di  idoneo impiantoe di
illuminazione a norma nonché a tenuta stagna,
sfruttande il pili possibile, per le canalizzazioni, le
strutture metalliche della passereila:

~ nella realizzazione di un impianto di drenaggio
delie acque, con pempa elettrica collegata e un
meccanismo di troppo pieno: '

~ nella realizzazione di un box esterno di accesso in
profilato metallico e plexiglass, con doppia porta
termica.

H
Per i particolari costruttivi degli interventi descrittl
sotto la presente lettera B, si  rinvia agli allegati
elaborati grafici, precisando che essi sono gia stati
verbaimente concordati con la Soprintendenza Archeclogica in
un soprallucgo dello scorso ottobre.

¢) CONSOLIDAMENTC della CISTERNA mediante !'erezione di un
pilastro metallico fungifarme. componibile e amcvibile,
installatc a contraste fra fondo e soffittoe della
cisterna,per i cui particolari costruttivi si rinvia anche
in questo caso, cosl come per i successivi, agli elaborati

grafici allegati.

~ D) SCAVO RARCHEOLOGICO deila CISTERNA, che, assicurate le

condizioni di sicurezza, potra essere ancora una volta
eseguito ricorrendo al volontariato, tenendo conto che
1'attuale livello di forte interramento della cisterna
appare essere per lo pili frutto di attivita recenti. se e
vera che il prof. Doro Levi, in Notizie degli scavi — Anno
1933, descrive cost le condizioni del manufatto allorché
vi penetro, nell'aprile del 1929: "In basso tale pozzo
immette, verso il lato sud, in un vasto ambiente. che al
momento della nostra apertura del pozzo era ripieno di

acqua e di fanghiglia:
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. & un ambiente di pianta rettangolare, col pavimento e con
le pareti rivestite in gran parte da uno strato di
calcestruzzo a superficie levigata; il soffitto & lasciato
nel conglomerato naturale; dalla parte S e SU-WEST due
muri, in blocchi informi di travertino mescolati a coccl e
sassi, si elevano probabilmente a sostegno della volta
pericolante; un'apertwra obliqua dal lato S, quasi
ripiena di materiali di riempimento, pare comunichi col
muro di sostegno della terrazza superiore dell'Crto del

Vescova.".

E) INTERVENTI per la PUBBLICA FRUIZIONE della CISTERNA:

- ampliamento della luce verticale dell'attuale
cemunicazione fra la cisterna e il cunicolo principale si
da raccordarme il pavimento con quello della progettata
passerella e permettere dl conseguenza 1'agevole passaggio
di una persona attraverso la scala con passamanc che vi
sarda installata.

——

~ messa in opera all'internoc della cisterna di uma
piattaforma praticabile avente caratteristiche tecniche.
analoghe a quelle della passerella del cunicelio.

- installazicne d'idoneo impiante di illuminazione. a
tenuta stagna e nel rispetto delle norme di sicurezza

vigenti.

F) INSTALLAZIONE di APFPARATI di SICUREZZA e ALLARME in
turti i sotteranei destinati ad essere aperti al pubblico.

. Tutti gli interventi di cui al presente progetto, eccezion

fatta per lo scavo archeologico della cisterna, saranno
affidati in appalto a ditte specializzate nel settore
edilizic e ‘dell'impiantistica. 51 allega parere preventivo di
agibilita rilasciato dal competente ufficio U.s8.L.

Per GRUPFO ARCHEOLOGICO
CITTA' DI CHIUSI
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box di ingresso con doppia porta & tenuta termica

+0,00 = -11,80

| proflio *‘probabite” el piané di caipestio originario

1 terreno di riporto di interesse archeslogico da rimuovere “atmena n parte®

- - - T al tine di un timensionamento adegusto.dellaltezze utile interna __

impianto di estrazione e regimazione Bcque interne £on predisposizione

*troppopieno® 8d-alimentazrione elettrice - - -




o ' ~ PROGETTO DI SISTEMAZIONE POZZ0 POSNE G2 TAV. N. 1

Piante prospetti e sezioni in scala 1:25
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SUPPORTO METALLICO PER RIEMPIMENTO POZZI ASCENDENTIE PER CONSOLIDAMENTO STATICO
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- SOT TERRAN]

sofferranei anhchi-erto vescovile
affuaimente joggetid di recupero
e di scavo archeologico

@@ collegamento trai cunicoli antichi e la “piscina” da ripristinare altraverso lo scavo
archeologico di alcuni tratti interrali da riempimento

PIANTA SOVRAPPQOSTO | - Tessuto urbano attuale

Sistema sotterraneo antico
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Torre Campanaria - Piscina Etrusco-Romana - Sotterranei antichi - Via Porsena
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